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DIMENSÕES E PESO

DADOS TÉCNICOS

15 kW
7-19,5 kW

71%
0,56

93,66
55,8 mg/Nm³
ferro fundido

240 m²
312 m²
600 m³
780 m³

12 Pa

45 cm
 227 ºC

655  x 387  x 1118L P A
759  x 1037L A
471  x 760L A

L A759  x 1037
200 mm

169 kg
sim

≥ 700 cm²

≥ 900 cm²

Potência nominal
Intervalo de potência
Eciência*
Emissão de CO a 13% de O  (%)2

Índice de eciência EEI
Emissão de partículas
Revestimento interno 
Indicado para áreas de até**
Aquece área de até**
Indicado para volume de ar de até
Aquece um volume de ar de até
Pressão negativa ideal nos 
dutos da chaminé
Comprimento recomendado de lenha 
Temperatura média da fumaça

Dimensões totais***
Dimensões da face****
Área visível do vidro frontal****
Dimensões frontal com moldura****
Diâmetro da chaminé
Peso
Opção de captar ar externo
Fresta mínima entrada de ar inferior
[ar a ser aquecido]
Fresta mínima saída de ar superior
[ar já aquecido]

ESPECIALISTAS EM LAREIRAS DE 
ALTO DESEMPENHO À LENHA

| www.paxmaimports.com | 

41 3121 9980 • 41 9 9185 9428

LAREIRA IRONHEAT 
TOWER 15  
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MOLDURA 
INCLUSA:
AINDA MAIS
SOFISTICAÇÃO!
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